德昌县中医医院采购全自动内镜清洗消毒机、母亲胎儿监护仪、电脑中频治疗仪报价表
	序号
	设备名称
	数量
	规格
	单价
	总价
	备注

	1
	全自动内镜清洗消毒机
	2
	详见技术参数要求
	
	
	

	2
	胎儿母亲监护仪
	1
	详见技术参数要求
	
	
	

	3
	电脑中频治疗仪
	5
	详见技术参数要求
	
	
	

	合计
	
报价金额合计：                                  （大写金额：                                     ）



[bookmark: _GoBack]技术参数要求：
全自动内镜清洗消毒机参数
产品用途及性能：适合于各种品牌、型号软式内窥镜的清洗消毒灭菌使用，可同时处理1-2条内镜。
1. 设备工作条件：自来水进水量：15L/min以上，0.22Mpa≤压力≤0.5Mpa。电能参数：AC220V±10%，50HZ，10A。消毒液储存箱容量：底部储液箱容量15L，清洗槽容量8-12L。酶液储存箱容量：1.5L，酒精储存箱容量：1.5L。
2. 具有全程故障报警功能、清洗酶液不足报警、酒精不足报警、内镜漏气报警、消毒液储液箱液位低报警、管道通畅测试功能等常规工作状态检测，随时检测设备零部件工作使用情况。（提供实际设置界面图片佐证）
3. 操作控制系统位于设备右侧，7英寸触摸液晶彩色操控系统，全屏触摸中文显示，操控系统倾斜角度为30度，符合人体工程学原理，便于操控，高于清洗槽的高度，有效的保护设备的控制系统，控制界面与参数设置界面分开，防止误操作，控制系统具有远程升级功能。
4. 消毒液槽中央凸起，有效节约水、消毒液、酶液的用量，进口PMMA复合材质整体吸塑成型，槽内液位高度可根据不同内镜在控制系统中设置为高中低三档。（提供实际设置界面图片佐证具备液位高度可调）
5. 具备清洗全过程持续测漏监控功能，数字式连续测漏，内镜漏气随时报警停止工作并排空液体。（提供可全程测漏的内镜消毒清洗机发明专利证书）
6. 采用三通道清洗设计，在线监控，管道异常时报警提示，全过程灌流清洗保证管腔内部洗消彻底，喷淋功能在各步骤可选择开启或关闭。（提供界面实际设置界面图片佐证）
7. 洗消机自身喷淋消毒功能：可对自身的槽体、槽盖、全管道及过滤装置自身消毒。
8. 设备自带≥6种工作模式，满足临床不同洗消需求.（提供实际设置界面图片佐证）
9. 酶洗功能：根据酶液要求按比例自动添加，全过程恒温酶洗。
10. 酒精干燥功能：自动进行酒精消毒并吹干。单次注入时间2S，单次注入量5-10ml，吹干时间1s-99min59s分钟，可自行调整。
11. 具有消毒液循环使用次数记录功能，次数自动记录并在屏上显示，从而更好的检测消毒液的使用情况，配备专用的自动取液装置，可随时方便检测消毒液浓度，保证消毒效果。消毒液贮存箱可随时打开清理，方便定时检查清洁。为保证消毒灭菌效果，可使用一用一排、AB消毒液。
12. 打印记录功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗消毒的时间日期、过程、状态、操作人员等，数据存储数量10万条。同时预留有追溯接口可连接内镜追溯管理系统与医院HIS\PACS等系统对接。
13. 脚踏电动开关，面板控制开关两种开盖方式，设备脚踏开关为单键，防止操作混乱。避免手动开关盖时产生二次污染。槽盖为透明钢化玻璃材质，能观察清洗槽内内镜清洗全过程。
14. 设备配备外置1μm水处理器1只和内置0.2μm水处理器1只，保证洗消用水达到内镜清洗消毒规范的供水要求,菌落总数≤10CFU/100ml。进排水具有增压功能，缩短进排水时间。
15. 冲洗、清洗、漂洗、终末漂洗工作冲洗次数可调，流动水清洗，保证清洗过程更干净彻底。清洗消毒机有漂洗水排放装置，漂洗为流动水漂洗。（提供漂洗用水细菌总数为0的第三方检测报告）
16. 洗消机工作中所用气体使用高效空气过滤洁净装置对≥0.2um以上颗粒的滤除率为99.99%。（提供国家医疗器械检验中心检测报告佐证）
17. 使用过氧乙酸消毒液、邻苯二甲醛、戊二醛消毒液对枯草杆菌黑色变种芽孢的消除对数值＞3.00（提供省级疾病预防控制中心出具的检测报告）
18. 使用过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛、络合氯进行内镜消毒模拟现场对枯草杆菌黑色变种芽孢的消除对数值＞3.00（提供第三方检测报告佐证）
19. 对洗消机进行模拟现场试验，要求在最短时间、最低浓度、最低温度下对铜绿假单胞菌杀灭对数值为≥5.00，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值为≥3.00。（提供医疗器械质量监督检验中心检测报告）
20. 使用过氧乙酸进行内镜灭菌模拟现场对枯草杆菌黑色变种芽孢的定性培养结果为无菌生长。同时经过消毒和灭菌程序合格后消毒液残留量为0。（提供第三方检测报告佐证）
胎儿监护仪（单胎）招标参数
1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动。
2、8.4"TFT真彩液晶屏,分辨率达800×600。显示屏可0－70度翻转，可平放或壁挂。
3、具备胎心率正常范围标识功能，具备胎心率曲线显示。
4、显示并打印胎心率，宫缩压力曲线、胎动标记、事件标记。
5、胎心率监护探头：12晶片探头,超声发射频率:2MHz（提供检测报告证明）。
6、 胎心率探头、宫缩压力探头采用防水设计，满足IP68等级。
7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告）
8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、20四档宫压基线可选。
9、胎动记录：手动/自动可选。
10、打印机：内置112mm易装纸热敏打印机，走纸速度1、2、3cm/可调，支持档案快速打印。打印浓度1~5档可调，支持定时打印功能。
11、可自动存储25个档案数据，单个档案最多可以存储72小时以上的数据，档案总时长可存储680小时档案数据，可回放并选择输出打印，关机后数据不丢失。
12、报警方式：智能声光报警，监护心率异常（上下限报警）、胎心信号质量指示、报警延时0~30秒可调（5s/档）。
13、支持多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络与中央站组成网络系统。
[bookmark: OLE_LINK3]14、产品通过ISO9001/13485 、TUV/CE等相关认证

	序号
	名   称
	数量

	1
	胎儿监护仪主机
	1台

	2
	胎心率探头
	1个

	3
	宫缩压力探头
	1个

	5
	胎动按钮
	1个

	6
	耦合剂
	1支

	7
	绑带
	2条

	8
	打印纸
	1盒

	9
	相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）
	1套











电脑中频治疗仪技术参数
1.工作电压和输入功率：交流220V、50Hz，60VA。
2.工作条件：环境温度5℃~40℃，相对湿度≤80%。允许负载阻抗250-750Ω。
3.工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、8kHz，允差±10%。
4.输出电流：500Ω负载下，治疗仪最大输出电流应不小于50 mA，输出电流极限不大于100 mA,并应在最小至最大输出范围内连续可调。
5.输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%；
6.输出波形数据包括输出电压或电流的任何直流分量、脉冲宽度、脉冲重复频率、最大幅度等。负载阻抗对这些参数的影响：当用500Ω±10%的负载电阻进行测量时，测量值对设备的中频频率和输出幅度值，包括任何直流分量的偏差≤±10%。
7.调制频率范围：不窄于0Hz～150Hz。
8.调幅度：设有100%调幅度，允差±5%。
9.调制波形：方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波六种。 
10.基波波形：方波。
11.单向波输出电压：输出电压最大值应不超过60V。
12.连续工作时间：不小于4h。
13.加热温度：热电极温度37℃～41℃。
14.安全类型：I类BF型。
15.熔断器：F1AL250V。
